
   Innerstädtisch l/100km (langsam)    Innerstädtisch l/100km (langsam)

   Stadtrand l/100km (mittel)    Stadtrand l/100km (mittel)

   Landstraße l/100km (schnell)    Landstraße l/100km (schnell)

   Autobahn l/100km (sehr schnell)    Autobahn l/100km (sehr schnell)

Energieverbrauch l/100km (kombiniert) Enegieverbrauch l/100km (kombiniert)

   CO2 Emissionen (kombiniert) g/km    CO2 Emissionen (kombiniert) g/km

   CO2 Klasse         CO2 Klasse   

   Euro Abgasnorm    Euro Abgasnorm

   Kraftstoff    Kraftstoff

   Leistung kW (PS)    Leistung kW (PS)

   Drehmoment Nm    Drehmoment Nm

   Getriebart    Getriebart

   Achsenantrieb    Achsenantrieb

   Höchstgeschwindigkeit in km/h    Höchstgeschwindigkeit in km/h

   Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden    Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden

   Beschleunigung 50-100km/h in Sekunden    Beschleunigung 50-100km/h in Sekunden

   EG-Leergewicht    EG-Leergewicht

   Zulässige Stützlast    Zulässige Stützlast

   Zulässiges Gesamtgewicht    Zulässiges Gesamtgewicht

   Zulässiges Gesamtzuggewicht, 12%    Zulässiges Gesamtzuggewicht

   Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%)    Zulässige Anhängelast (gebremst)

   Zulässige Anhängelast (ungebremst)    Zulässige Anhängelast (ungebremst)

Das EG-Leergewicht beschreibt das leichteste Leergewicht bei Berücksichtigung eines Fahrergewichts von 75 kg, einer 90%igen Füllung des Tanks sowie sämtlicher erforderlichen Flüssigkeiten.
Die angegebenen Anhängelimits stellen die maximale Anhängelast des Fahrzeugs bei seiner Gesamtmasse bis zum Wiederanfahren an einer Steigung von 12 % auf Meeresspiegelhöhe dar.  Die Leistung und Wirtschaftlichkeit aller Modelle wird durch 
den Einsatz im Schleppbetrieb beeinträchtigt. Die Dachlastgrenze beträgt bei allen Modellen maximal 75 kg. Die Zuggesamtmasse schließt das Gewicht des Anhängers ein

*Werte für die Serie Active

8,0 - 7,6 8,2 - 8,0 

 7,4 - 7,27,8 - 7,6

189 - 183 187 - 182

6,3 - 5,2

   TURNIER
   VERBRAUCH UND EMISSIONEN NACH WLTP

KRAFTSTOFF & LEISTUNG KRAFTSTOFF & LEISTUNG

2.
3L

 Fo
rd

Ec
oB

oo
st

20
6 

kW
(2

80
 P

S)

2.
3L

 Fo
rd

Ec
oB

oo
st

20
6 

kW
(2

80
 P

S)

1.5
L F

or
d

Ec
oB

lu
e

85
kW

(1
15

PS
)

 13,1 - 12,7 13,4 - 13,3 6,9 - 6,3

5,5 - 4,9

6,8 - 6,57,0 - 6,6

153 - 130

5,1 - 4,2

8,3 - 8,0 8,2 - 7,9 6,3 - 5,2

Diesel

85 (115)

250

FrontantriebFrontantrieb Frontantrieb Frontantrieb

188

12.1

90

2100

3700

1600

750

G G E-D

n/a

90

2035

6-Gang- 
Schaltgetriebe

7-Gang- 
Automatikgetriebe

8-Gang-
Automatikgetriebe

250

   PERFORMANCE

   LEERGEWICHTE UND ZULADUNG  [KG]

   MOTORDATEN

Euro 6e

Benzin (ROZ 95)

206 (280)

415

Frontantrieb

Euro 6e

2.
3L

 Fo
rd

Ec
oB

oo
st

20
6 

kW
(2

80
 P

S)

1.5
L F

or
d

Ec
oB

lu
e

85
kW

(1
15

PS
)

2.
3L

 Fo
rd

Ec
oB

oo
st

20
6 

kW
(2

80
 P

S)

1.0
L F

or
d

Ec
oB

oo
st

Hy
br

id
114

 kW
(1

55
 P

S)

1.0
L F

or
d

Ec
oB

oo
st

Hy
br

id
92

 kW
(1

25
 P

S)

187 - 182

1.0
L F

or
d

Ec
oB

oo
st

Hy
br

id
114

 kW
(1

55
 P

S)

 6,9 - 6,4

5,8 - 5,1

5,4 - 4,7

6,6 - 5,6

6,1 - 5,3

138 - 120

 7,5 - 6,8

 5,9 - 5,3

5,4 - 4,5

6,9 - 5,6 

6,3 - 5,3

143 - 121

5,5 - 4,8

5,1 - 4,1

 6,3 - 5,1

 5,8 - 4,9

153 - 128

750

2040

3640

1600

1415

60

1910

3310

1400

705

13,1 - 12,7

8,0 - 7,5

7,0 - 6,6

7,8 - 7,6

   PERFORMANCE

Euro 6e

Benzin (ROZ 95)

206 (280)

415

7-Gang-
Automatikgetriebe

Euro 6e

Diesel

85 (115)

250

8-Gang-
Automatikgetriebe
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Verbrauchswerte kombiniert in l/100 km und CO2-Emissionen kombiniert in g/km . Für weitere Produktinformationen siehe auch Kundenpreisliste auf ford.de. 
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen:
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen:
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die
CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist
das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. www.ford.de/energie.
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AUSSENMASSE [MM]

Länge 4382 4672 4397 4693 4392 4672 4393 4675

Breite mit/ohne Außenspiegeln 1979/1825 1979/1825 1979/1844 1979/1844 1979/1825 1979/1825 1979/1825 1979/1825

Breite mit angeklappten Außenspiegeln 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848

Höhe mit Dachreling und Antennne 1471 1494 1502 1536 1459 1487 1454 1488

Radstand 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Ladebreite zwischen den Radkästen 1016 1150 1016 1150 1016 1150 1016 1150

Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen) 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 11.1 11.1

INNENMASSE [MM]

1.Sitzreihe Kopfraum 987 987 987 987 987 987 987 987

1.Sitzreihe Fußraum 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109

1.Sitzreihe Schulterraum 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1421

2.Sitzreihe  Kopfraum 965 1008 965 1008 965 1008 965 1008

2.Sitzreihe  Fußraum 918 918 918 918 918 918 918 918

2.Sitzreihe  Schulterraum 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395

GEPÄCKRAUMVOLUMEN (L)*

Dachhoch bis 2.Sitzreihe (mit Reifenreparatur Set) 477 737 477 737 477 737 _ 737

Dachhoch bis 2.Sitzreihe (mit Notrad) 443 728 443 728 443 728 403 728

Dachhoch und bis Vordersitze (mit Reifenreparatur Set) 1354 1653 1354 1653 1354 1653 _ 1653

Dachhoch und bis Vordersitze (mit Reserverad) 1320 1620 1320 1620 1320 1620 1280 1620

bis Rücksitzoberkante (mit Reifen-Reperatur-Set) 358 593 358 593 358 593 290 593

bis Rücksitzoberkante (mit Notrad) 392 635 392 635 392 635 392 635
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GEPÄCKRAUMMASSE [MM]

Höhe Gepäckraumöffnung 613 702 613 702 613 702 613 702

Breite Gepäckraumöffnung 998 1078 998 1078 998 1078 998 1078

Ladehöhe max. 803 895 803 895 803 895 783 895

Ladebreite zwischen den Radkästen 1016 1150 1016 1150 1016 1150 1016 1150

Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe 844 1047 844 1047 844 1047 844 1047

FÜLLMENGE KRAFTSTOFFBEHÄLTER (L)

Benzin 52 52 52 52 52 52 52 47

Diesel 47 47 47 47 47 47 52 47

*Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.
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