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Verbrauchswerte kombiniert in l/100 km und CO2-Emissionen kombiniert in g/km – siehe auch weitere Verbrauchswerte auf den Seiten 12. und 13.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen:
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.
Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben die nach VO (EU) 2018/858 ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben höhere Werte als die hier 
angegebenen gelten.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab,
sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen
zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen
und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist.

Alle angegebenen Preise für Fahrzeuge sowie sämtliche Sonderausstattungen sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt. zzgl. Überführungskosten.
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Zeichenerklärung: S serienmäßig / - nicht verfügbar / O Wunschausstattung
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Zeichenerklärung: S serienmäßig / - nicht verfügbar / O Wunschausstattung
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KRAFTSTOFF & LEISTUNG 

246kW (335PS) 2.7L V6 Ford Ecoboost
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VERBRAUCH/EMISSIONEN NACH NEFZ [L/100KM]

innerorts 13.7 14.2

außerorts 8.2 8.7

kombiniert 10.2 10.7

CO2 Emissionen (kombiniert) g/km 233 g/km 244 g/km

5-TÜRER

Euro Abgasnorm _ _

Kraftstoff Benzin Benzin

Hubraum cm³ 2694 2694

Leistung kW (PS) 246 (335) 246 (335)

Drehmoment Nm 563 563

Drehmoment bei Umin-1 3100 3100

Getriebeart 10-Gang-Automatikgetriebe 10-Gang-Automatikgetriebe

Achsenantrieb 4x4 e-4WD

PERFORMANCE

Höchstgeschwindigkeit in km/h 161 161

Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden 6.7 7.2

Beschleunigung 50-100km/h in Sekunden _ _

KRAFTSTOFF & LEISTUNG 

246kW (335PS) 2.7L V6 Ford Ecoboost
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LEERGEWICHTE UND ZULADUNG   [KG]

EG-Leergewicht1) 2289 2418

Zulässige Stützlast2) 50 40

Zulässige Dachlast 50 50

Zulässiges Gesamtgewicht 2700 2805

Zulässiges Gesamtzuggewicht 12% 3950 3805

Zulässiges Gesamtzuggewicht 8% _ _

Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%) 1250 1000

Zulässige Anhängelast (gebremst, 8%) _ _

Zulässige Anhängelast (ungebremst) _ _

Zulässige Zuladung 411 387

1)Das EG-Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75 kg, eine 90%ige Füllung des Tanks sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten.
2)Bei Verwendung eines Fahrradträgers beträgt die maximal zulässige Stützlast 75kg. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils 
geltenden Fassung) ermittelt. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben die nach VO (EU) 2018/858 ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage 
herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben höhere Werte als die hier angegebenen gelten. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein 
einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das 
Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche 
Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den 
Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/
unentgeltlich erhältlich ist.

12



ABMESSUNGEN
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AUSSENMASSE [MM]

Länge ohne Anhängevorrichtung 4811 4800

Breite mit Außenspiegeln 2199 2199

Breite mit angeklappten Außenspiegeln 1928 1937

Breite ohne Außenspiegel 1928 1937

Höhe bis Dachkante 1852 1962

Höhe  mit Dachreling 1938 1962

Radstand 2950 2950

Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen) 12.21 12.21

Überhang vorn (inkl. Kennzeichenhalterung) 794 783

Überhang hinten (inkl. Kennzeichenhalterung) 1067 1067

Spurbreite vorn 1653 1648

Spurbreite hinten 1650 1650

Bodenfreiheit beladen 201 221

INNENMASSE [MM]

1.Sitzreihe Kopfraum 1037 1037

1.Sitzreihe Fußraum 1096 1096

1.Sitzreihe Schulterraum 1450 1450

1. Sitzreihe Hüftraum 1420 1420

2.Sitzreihe  Kopfraum 1018 1018

2.Sitzreihe  Fußraum 921 921

2.Sitzreihe  Schulterraum 1434 1434

2. Sitzreihe Hüftraum 1393 1393

GEPÄCKRAUMVOLUMEN‡ (L)

Dachhoch bis 2.Sitzreihe 820 873

Dachhoch und bis Vordersitze 1780 1804

bis Rücksitzoberkante 504 562

ABMESSUNGEN
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GEPÄCKRAUMMASSE [MM]

Höhe Gepäckraumöffnung 830 922

Breite Gepäckraumöffnung 1078 1078

Ladehöhe max. 948 1027

Ladebreite zwischen den Radkästen 1098 1093

Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe 956 830

Ladekantenhöhe unbeladen 876 808

Ladebreite maximal 1393 1393

Ladelänge am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus) 1782 1782

FÜLLMENGE KRAFTSTOFFBEHÄLTER (L)

Benzin 79 79

‡Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.

GELÄNDETAUGLICHKEIT 
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Bodenfreiheit unbeladen (mm) 237 261

Böschungswinkel vorn 38° 41°

Böschungswinkel hinten 31° 33°

Rampenwinkel 22° 24°

Neigungswinkel unbeladen _ _

Wattiefe (mm) 800 800

Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen) 12.21 12.21
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