Leistung

Verbrauch/Emissionen nach WLTP
ionen (kombiniert) g/km
Stromverbrauch (kombiniert) KWh/100km
CO2 Klasse

Systemleistung KW/PS
Nettoleistung Maximalleistungswert in kW.

Dauerleistungswert (Hichste 30-Minuten-Leistung) in kW.
Batteriekapazitat/-leistung in kWh nutzbar

Drehmoment Nm

Getriebeart
Antriebsart
Batterietyp
[
Max. Reichweite in km nach WLTP*

Hachstgeschwi kmih

Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden stationérer Start

Ladezeiten 10-80%: Wallbox mit Ladung bis zu 11kW AC, 3-phasig, 16A

Technische Daten Ford Capri MY27.25 per 18.06.2026

Capri Style
Standard Range RWD

140 KW/ 190 PS
140 kW
70 kW
58
350
1-Gang-Automatik
Heckantrieb
sen-Phosphat (LFP)

433 - 464
160
8.0

Extended Range RWD

[
14,9-138
A

210 kW 286 PS
210 kW
89 kW
7
545
1-Gang-Automatik
Heckantrieb
Lithium-lonen (NMC)

590 - 627
180
6,4

Capri Select

Extended Range AWD

)
167-155
A

250 KW/ 340 PS
250 kW

Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW -

komb. 119 kW
i
Vorderachse 134/ Hinterachse 545
1-Gang-Automatik

Aliradantrieb

m-lonen (NMC)

539 - 577
180
53

Standard Range RWD

)
157-156
A

140 KW/ 190 PS
140 kW
70 kW
58
350
1-Gang-Automatik
Heckantrieb
ium-Eisen-Phosphat (LFP)

433 -439
160
8.0

Capri Premium

Extended Range RWD

)
149-147
A

210 kW 286 PS
210 kW
89KW
79
545
1-Gang-Automatik
Heckantrieb
ium-lonen (NMC)

590 - 598
180
64

Extended Range AWD

)
16,7-16,5
A

250 kW / 340 PS
250 kW

Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW -

komb. 119 kW
kg
Vorderachse 134/ Hinterachse 545
1-Gang-Automatik

Aliradantrieb

ium-lonen (NMC)

Capri Collection

Extended Range RWD

Extended Range AWD

[ )
14,9146 167-163
A A

210 kW 286 PS 250 kW /340 PS.

210kW 250 kW
Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW -
sokw komb. 119 kW
7 i
545 Vorderachse 134/ Hinterachse 545
1-Gang-Automatik 1-Gang-Automatik
Heckantrieb Aliradantrieb

um-lonen (NMC) ium-lonen (NMC)
539 - 551
180
53

4335t 557 Std. 536 Std. 4335t 557 Std. 536 Std. 557 5t 536 Std.
e 26min. 29min. 27min. 26min. 29min. 27min. 29min. 27min.
Maximale DC Ladeleistung 105 kW 183 kW 185 kW 105 kW 183 kW 185 kW 183 kW 185 kW
gl’;f"gﬁ:‘;i‘:::l"":;:‘;kzl"’ oD GBIEITED 138km 206km 190km 138km 206km 190km 206km 190km
ergewichte und Zuladung [kal
EG-Leergewicht™ 2001 2008 2175 2013 2120 2206 2008 2175
Zulissige Stiitzlast % % % % % % % %
Zulissige Dachlast 75 75 75 75 75 75 75 75
Zulissige Dachlast be statischem Fahrzeug (z.B. fir ein Dachzelt) 300 300 300 300 300 300 300 300
Zulissige Dachlast inkl. Panoramadach 75 75 75 75 75 75 75 75
Zulissiges Gesamtgewicht 2560 2685 2mas 2560 2685 2ma5 2685 2mas
Zulissiges Gesamtzuggewicht 12% 3560 4685 4045 3560 4685 4045 4685 4045
Zulissiges Gesamtzuggewicht 8% na na na na na na na na
Zulissige Anhiingelast (gebremst, 12%) 1000 2000 2200 1000 2000 2200 2000 2200
Zulissige Anhangelast (gebremst, 8%) 1200 2000 2200 1200 2000 2200 2000 2200
Zulissige Anhingelast (ungebremst) 750 750 750 750 750 750 750 750
Zulissige Zuladung 586 587 570 547 556 530 587 570
™
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Abmessungen
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AuBenmafRe [mm]

Lange ohne Anhédngevorrichtung

Lange mit Anhdngevorrichtung

Breite mit AuBenspiegeln

Breite mit angeklappten AuBenspiegeln
Breite ohne AuBenspiegel

Hohe bis Dachkante

Radstand

Uberhang vorn (inkl. Kennzeichenhalterung)
Uberhang hinten (inkl. Kennzeichenhalterung)
Spurbreite vorn

Spurbreite hinten

Bodenfreiheit beladen

InnenmaRBe [mm]

1.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)
1.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)
1.Sitzreihe FuBraum

1.Sitzreihe Schulterraum

1. Sitzreihe Hiiftraum

2.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)
2.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)
2.Sitzreihe FuBraum

2.Sitzreihe Schulterraum

2. Sitzreihe Hiiftraum

Gepackraumvolumen (1)

Dachhoch bis 2.Sitzreihe

Dachhoch und bis Vordersitze

bis Riicksitzoberkante - ohne Laderaumboden
GepackraummaRBe [mm]***

Hohe Gepackrauméffnung

Breite Gepackraumoffnung

Ladehéhe max.

Ladebreite zwischen den Radkasten
Ladeldange am Boden bis 2.Sitzreihe
Ladekantenhohe unbeladen

Ladebreite maximal

4634 4634 4634 4634 4634 4634 4634
4728 4728 4728 4728 4728 4728 4728
2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063
1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946
1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872
1627 1627 1627 1627 1627 1627 1627
2767 2767 2767 2767 2767 2767 2767
889 889 889 889 889 889 889
978 978 978 978 978 978 978
1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589
1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580
135 135 138 135 138 135 138
inenmae poeey . _______
1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008
1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039
1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135
1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
1389 1389 1389 1389 1389 1389 1389
972 972 972 972 972 972 972
994 994 994 994 994 994 994
916 916 916 916 916 916 916
1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420
1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195
Gepickraumvolumen(y . |
627 627 627 627 627 627 627
1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510
572 572 572 572 572 572 572
Gepickraummate foemg:+ |
637 637 637 637 637 637 637
1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016
650 650 650 650 650 650 650
1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008
954 954 954 954 954 954 954
769 769 769 769 769 769 769
1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312
1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768

Ladelange am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus)

Capri Style

Capri Select

***Gemessen nach ISO 3832. Gepackraumvolumen kénnen je nach Modell und Ausstattung variieren.

Capri Premium

Capri Collection




Gelandetaug I ich keit Capri Style Capri Select Capri Premium Capri Collection
RWD RWD AWD RWD AWD RWD AWD
Bodenfreiheit unbeladen (mm) 187 187 190 187 190 tbd thd
Rampenwinkel 15,7° 15,7° 15,7° 15,7° 15,7° tbd thd
Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm) 135 135 138 135 138 tbd thd
Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen) 9.7 9.7 10.8 9.7 10.8 9.7 10.8
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